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	  Заказчик

Организация:

Ф.И.О.:

Дата:

Должность:

Телефон:

Эл. почта:

Моб:

Конечный заказчик:
Название проекта:
Количество расходомеров:



	   Параметры процесса

ед. изм.
 диаметр 

толщина 

изоляция
Характеристики трубопровода:
Название процесса:

название компонентов
ед. изм.
минимум 

норма 

максимум

Метан (СН4)

Этан (С2Н4)

Пропан (С3Н8)

Бутан (С4Н10)

Гексаны (С6+)

Углекислый газ (СО2)

Сероводород (H2S)
Вода (H2О)
всего 100 об.%

Конденсат         
( Нет
( Да
Кол-во г/ ст. м3
Пыль

( Нет
( Да
Кол-во г/ ст. м3
наименование
ед. изм. 

минимум 

норма 

максимум

Объемный расход
Массовый расход
Давление (избыточное)
Температура процесса
Плотность
Влажность



	  Измеряемые параметры

Объемный расход:

   ( стандартные м3/ч 

    ( рабочие м3/ч
Массовый расход:
   ( кг/ч
Требуемая погрешность измерений:

%



	  Требования к установке датчиков

Длина прямолинейных участков 

(метров):

до места установки

после места установки

Температура окружающей среды в месте установки зондов (С°):

минимум

максимум

Монтаж/демонтаж 

датчиков:

( с возможностью извлечения без остановки процесса 

( извлечение с остановкой процесса

Категория зоны в месте установки датчиков:

( взрывоопасная

зона

Специальные требования:




	 Требования к установке вторичного блока электроники

Температура окружающей среды в месте установки блока эл. (С°):

( в помещении
минимум

( на улице
максимум

Категория зоны в месте установки вторичного блока:

( безопасная

( взрывоопасная

зона

Длина кабеля от датчиков до блока электроники (метров)

( поставляется в 

    комплекте
Входные сигналы:

( аналоговый 4-20 мА х 2

Выходные сигналы:

( аналоговый 4-20 мА х 2 

( с поддержкой HART
( частотно-импульсный х 1

( статусный х 3

Интерфейс:

( RS485 протокол Modbus
( RS232 протокол Modbus
( Ethernet протокол Modbus

Питание:

( 220(240 В AC, 50/60 Гц

( 24 В DC         




	Специальные требования





ООО «АМК-Групп» 
443010 г. Самара, ул. Красноармейская д. 1, к. 33 Тел.: +7 (846) 970-71-51

info@amk163.ru • www.amk163.ru
2

ООО «АМК-Групп» 
443010 г. Самара, ул. Красноармейская д. 1, к. 33 Тел.: +7 (846) 970-71-51

info@amk163.ru • www.amk163.ru

